
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Repase výparníků – výměna ventilátorů s přidanou hodnotou 

 

V poslední době jsou na vzduchotechnická zařízení kladeny zvýšené požadavky. Konkrétně u 

chladírenských zařízení bývají problémy s nedostatečným výkonem v horkých letních dnech. Také se 

setkáváme s požadavky na snížení hlučnosti u aplikací, kde jsou průmyslové areály nebo nákupní 

centra umístěná poblíž bytové zástavby. V těchto případech se provozovatelé mohou potýkat s 

dodržením hygienických norem v oblasti hluku. Hlavním důvodem pro výměnu všech ventilátorů 

najednou však bývá zvýšení spolehlivosti provozu a v neposlední řadě úspora elektrické energie při 

provozu těchto energeticky náročných zařízení. 

V současné době existují nové typy axiálních ventilátorů, které byly vyvinuty s ohledem na co 

nejnižší hlučnost a nízkou spotřebu elektrické energie. Nové ventilátory mají sofistikované tvary 

lopatek. Vznikly „tiché“ lopatky, které ve spojení s EC motory dosahují oproti starším ventilátorům 

snížení hlučnosti. Dalším prvkem technického vylepšení axiálních ventilátorů, tak jak je známe 

(Obr.1), je ventilátorová skříň z kompozitního materiálu. Vnitřní kontura skříně plní funkci 

prodlouženého sacího hrdla s přechodem do kuželového tvaru a na výtlačné straně je skříň zakončena 

pevnými statickými lopatky. Díky tomuto multifunkčnímu systému a při použití EC motorů vznikl 

ventilátorový systém, který dosahuje velmi vysokou účinnost (snížení spotřeby el. energie až o 35 %) 

a nízké emise hluku. Dostupné velikosti jsou 450-1000 mm, dosahuje objemová množství vzduchu až 

do 40.000 m³/hodinu a zvládá hodnoty statického tlaku až 420 Pa. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové ventilátory (Obr.2) umožňují optimální, rychlou, kvalitní, ekonomickou a již ověřenou metodu 

náhrady starších ventilátorů novými kompaktními a energeticky úspornými ventilátory. To vše bez 

nutnosti úpravy připojovacího a montážního místa. Na jednotku se nové ventilátory připevní pomocí 

připojovacího prstence. Pomocí této nové techniky lze dosáhnout výrazných energetických úspor a 

dalších výhod, jako je vyšší spolehlivost, plynulá regulace řízení výkonu, usnadnění údržby a čištění 

výměníků. Mimo pevných upevňovacích prstenců existují výklopné prstence s rychloupínačem, které 

umožní pohodlnou údržbu jednotky (Obr.3) 

                               

Shrnutí výhod celkové výměny stávajících ventilátorů za ventilátorový systém: 

- Rychlá montáž pomocí adaptivních upínacích prstenců 

- Snížení provozních nákladů a hlukových emisí 

- Možnost plynulé regulace otáček – optimalizace regulace výkonu jednotky 

- V případě potřeby zajistí zvýšení výkonu jednotky 

- Skříň z kompozitního materiálu zajistí vyšší odolnost proti korozi 

- Dlouhá životnost a spolehlivost provozu 

- Nižší časová náročnost při čištění jednotky (výklopný ventilátorový systém) 

- Rychlá návratnost investice 

 

 

 

 

 



Použití ZN091 ECblue místo FN091 s AC motorem

Záměna ventilátorů u výparníku

15.06.2020

Retrofit with ZAplus 1

Přínos výměny (jednotka s 16-ti ventilátory):

 -3 dB(A) snížení hlučnosti 

 -31% úspora ve spotřebě el. energie ve stávajícím PB

 +38% zvýšení vzduchového výkonu (výkon. rezerva) 

 Roční úspora okolo 2000 kWh / 1 ventilátor             

(při provozu 16 hodin denně )

 Jednoduchá montáž 

 Bezproblémová zaměnitelnost
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Konkrétní návrhy výměny ventilátorů na jednotce s 16-ti ventilátory 910 mm.   Jsou zde srovnány technické parametry stávajícího ventilátoru s novým ventilátorem ZN091.  
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data ventilátoru 15.06.2020
verze  FANselect V 1.01 (200615), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.20.06.15 | 38 | (uživatel phalabala)

typ ZN091-ZIH.GL.V5P1 ZN091-ZIH.GL.V5P1 FN091-SDQ.6N.V7P2
artiklové č. 180841 | Portfolio

STD-WW
180841 | Portfolio

STD-WW
156204 | Portfolio

STD-WW

1 2 3

technická data
motor ECblue ECblue AC ERM
napájení - 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz D
jmenovitý proud (ΙΝ) A - - 3.80
maximální okolní teplota (tr) °C 55 55 70
účinnost ηstatA % 62,0 62,0 39,2
účinnost Nactual | NSOLL 65,3 | 40 65,3 | 40 44,0 | 40
ErP - třída 2015 | EC regulátor

integrovaný
2015 | EC regulátor

integrovaný
2015

grille | influence pressure side | measured pressure side | measured pressure side | not
measured

data ventilátoru
SFP-class | SFP-třída (PSFP) - | Ws/m3 2 | 523 1 | 285 1 | 417
průtok vzduchu (qV) m3/h 21052 15240 15240
tlak, stat. (psF) | celk. (pF) Pa 287 | 335 155 | 180 155 | 181
elektrický příkon (Psys) W 3059 1208 -
účinnost syst., stat.(ηsF,sys) | celk.(ηF,sys
) 

% 54.9 | 64.1 54.3 | 63.2 - | -

elektrický příkon (P1) W - - 1764
účinnost stat. (ηsF) | celk. (ηF) % - | - - | - 37.2 | 43.4
otáčky ventilátoru (n) | max. (nmax) 1/min 1096 | 1100 803 | 1100 844 | -
otáčky ventilátoru, pož. hodn. (%nmax) % 100 73 -
frekvence v prac.bodě (fDP) | (fmax) Hz 50 | 60 50 | 60 50 | 60
napětí  v pracovním bodě (UDP) V 400 400 400
proud v pracovním bodě (ΙDP) A 4.67 1.91 3.69
hlučnost, sací strana (Lw(A),5) | (Lw,5) dB 87 | 92 78 | 84 81 | 87
hlučnost, výtlačná strana (Lw(A),6) | (Lw,6
) 

dB 87 | 93 78 | 85 82 | 87

hmotnost výrobku (mPr) kg 43.8 43.8 50.7
PF:PF_50; Type:ZN091-Z; STol:+-10 % PF:PF_50; Type:ZN091-Z; STol:+-10 % PF:PF_50; Type:FN091; STol:+-10 %
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charakteristika / hlučnost 15.06.2020
verze  FANselect V 1.01 (200615), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.20.06.15 | 38 | (uživatel phalabala)

ZN091-ZIH.GL.V5P1 Measured in ZAplus with pressure side guard grille in air flow direction V in installation type A
according to ISO5801

180841 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]

1

ZN091-ZIH.GL.V5P1 Measured in ZAplus with pressure side guard grille in air flow direction V in installation type A
according to ISO5801

180841 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]

2

FN091-SDQ.6N.V7P2 Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction V in installation type A according to
ISO5801

156204 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]

3

vzduchový výkon psF

hlučnost (Lw(A),5) hlučnost (Lw(A),6)

1   ZN091-ZIH.GL.V5P1
f [Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  f [Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw(A),5 87 57 67 77 82 81 79 76 70 Lw(A),6 87 57 69 80 83 81 79 75 69
Lw,5 92 83 82 87 85 81 78 75 71 Lw,6 93 82 84 90 86 81 78 74 70
2   ZN091-ZIH.GL.V5P1
f [Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  f [Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw(A),5 78 50 64 69 72 72 71 67 61 Lw(A),6 78 50 65 70 72 72 70 67 62
Lw,5 84 77 80 78 75 72 70 66 62 Lw,6 85 77 80 78 76 72 69 66 63
3   FN091-SDQ.6N.V7P2
f [Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  f [Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw(A),5 81 55 62 74 73 76 75 70 63 Lw(A),6 82 55 60 75 74 77 75 71 65
Lw,5 87 81 78 82 76 76 74 69 64 Lw,6 87 81 76 83 77 77 74 70 66
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účinnost / příkon 15.06.2020
verze  FANselect V 1.01 (200615), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.20.06.15 | 38 | (uživatel phalabala)

ZN091-ZIH.GL.V5P1 Measured in ZAplus with pressure side guard grille in air flow direction V in installation type A
according to ISO5801

180841 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]

1

ZN091-ZIH.GL.V5P1 Measured in ZAplus with pressure side guard grille in air flow direction V in installation type A
according to ISO5801

180841 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]

2

FN091-SDQ.6N.V7P2 Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction V in installation type A according to
ISO5801

156204 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]

3
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nominální hodnoty 15.06.2020
verze  FANselect V 1.01 (200615), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.20.06.15 | 38 | (uživatel phalabala)

1

ZN091-ZIH.GL.V5P1
180841

2

ZN091-ZIH.GL.V5P1
180841

3

FN091-SDQ.6N.V7P2
156204

3~ 380-480V 50Hz P1 3.20kW 
5.20-4.20A 1100/MIN  55°C 
3~ 380-480V 60Hz P1 3.20kW 
5.20-4.20A 1100/MIN  55°C 
IP55 THCL155 

3~ 380-480V 50Hz P1 3.20kW 
5.20-4.20A 1100/MIN  55°C 
3~ 380-480V 60Hz P1 3.20kW 
5.20-4.20A 1100/MIN  55°C 
IP55 THCL155 

3~ 400V +10/-10 D/Y 50Hz P1 1.85/1.05kW P2 1.30/0.56kW 
3.80/1.90A DI=0% 840/630/MIN COSY 0.70  70°C 
3~ 400V +10/-10 D/Y 60Hz P1 2.40/1.15kW P2 1.45/0.44kW 
4.40/2.10A DI=0% 870/580/MIN COSY 0.80  50°C 
3~ 460V +10/-10 D/Y 60Hz P1 2.80/1.45kW P2 1.90/0.64kW 
4.60/2.20A DI=0% 950/660/MIN COSY 0.77  40°C 
IP54 THCL155 
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výkres 15.06.2020
verze  FANselect V 1.01 (200615), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.20.06.15 | 38 | (uživatel phalabala)

1

ZN091-ZIH.GL.V5P1
180841

2

ZN091-ZIH.GL.V5P1
180841

3

FN091-SDQ.6N.V7P2
156204
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schéma zapojení 15.06.2020
verze  FANselect V 1.01 (200615), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.20.06.15 | 38 | (uživatel phalabala)

1

ZN091-ZIH.GL.V5P1
180841

2

ZN091-ZIH.GL.V5P1
180841

3

FN091-SDQ.6N.V7P2
156204
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