
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tlakové převodníky 

 

Tématem pro říjnovou akademii jsou tlakové převodníky.  

 

Poměrně často nám totiž naši zákazníci volají a píší:  

"tƻǘǌŜōǳƧƛ vyměnit nějaký minipresostat s podivným rozsahem."  

Někteří jsou přesnější a chtějí čidlo, senzor, nebo snímač tlaku. V těchto případech se 

nejčastěji jedná o tzv. tlakový převodník, tedy zařízení, které převádí aktuální hodnotu tlaku 

na nějaký výstupní signál mluvící řečí regulátorů, elektronických desek apod.  

Jak je patrné z obrázku níže, určitému tlaku odpovídá určitá hodnota signálu.  

Převodníky jsou používány například pro regulaci otáček ventilátorů kondenzátorů, řízení 

přehřátí elektronických expanzních ventilů, pro změnu otáček kompresorů, spínání 

jednotlivých kompresů u sdružených jednotek, atd. 
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Pro vytipování vhodného převodníku musíme znát: 

 

1) Rozsah  

    - vysokotlaký, např. 0-30 barů, 0-50 barů (podle použitého chladiva) 

    - nízkotlaký např. -0,5-7 barů 

2) Výstupní signál 

     - proudový, nejčastěji 4-20 mA 

     - napěťový, nejčastěji 0-10 V, nebo 0,5-4,5 V 

3) Připojení k okruhu  

    - závit, často 7/16"UNF (1/4"SAE) vnitřní, nebo vnější 

    - pájecí, např. 6 mm 

4) Připojení na straně regulace  

    a to napájecího kabelu (např. s 24Vdc) a kabelu výstupního signálu (viz. obrázek níže) 

    - použité mohou být různé verze konektorů DIN, Packard, Phoenix apod. 

                                     

 

O převodnících by se dalo napsat mnohem více, ale nechceme Vás zničit suchými fakty. V případě 

dotazů nás neváhejte kontaktovat, nevíme vše, ale víme, kde se to dozvíme.  

 

Děkujeme za Vaši pozornost. 
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