
 

 

 
 

 

 

 

 

Sondy PTC-NTC-Pt 100 

 

Tématem listopadové akademie jsou sondy PTC-NTC-Pt 100.  

Elektronické regulátory různých výrobců používané v chladící technice používají v zásadě tři typy teplotních 

čidel. Dvě čidla jsou polovodičová, označovaná jako PTC nebo NTC čidla (anglicky PTC NTC probe) a jednu 

sondu kovovou, označovanou jako Pt (platinová). 

Graf průběhu odporu čidla PTC a NTC 

 

 

PTC sonda – Positive temperature coefficient 

Se vzrůstající teplotou stoupá elektrický odpor čidla 

NTC sonda – Negative temperature coefficient 

S vzrůstající teplotou klesá elektrický odpor čidla                                     

Z grafu vyplývá, že není možné jednoduše zaměnit sondu PTC se sondou NTC. Pokud to uděláte, začne se 

regulátor chovat nestandardně. Převážná většina moderních regulátorů různých výrobců má v menu možnost 

nastavit přepínání sondy na PTC nebo NTC. 

Označení sondy (PTC/NTC a teplotní rozsah) je obvykle barevně natištěno na kabelu sondy. Někteří výrobci 

rozlišují typ sondy barvou připojovacího kabelu. Různí výrobci používají ale různé barvy kabelů. 

                                                    

Sonda Pt100 je sonda s platinovým čidlem. Číslice 100 znamená, že sonda má ohmický odpor 100 Ω při teplotě 

0°C. Podobně existují sondy Pt 1000, se kterými se v chlazení setkáte výjimečně. Tvarově je sonda Pt 100 

podobná sondám PTC/NTC.                                                                               
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