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DENSO informace ke kompresoram VAG

Pouzitelné kompresory jsou DCP32045, DCP32060,
DCP02030, DCP02050 a DCP32003

Tato informace vysvétluje, pro€ spole¢nost DENSO nebude nahrazovat
kompresorem DCP32045 pro jiné aplikace VAG.

Ve spole¢nosti DENSO pravidelné dostdvame dotazy, pro¢ nedodavame univerzalni
kompresor jako nahradni dil, jako je to béZné v jinych oblastech trhu s nahradnimi
dily. Univerzalni ndhradni dil mize mit za nasledek vyhody tykajici se ceny a skla-
dovych zasob.To je jisté velmi atraktivni u drahych vyrobkl jako jsou kompresory.
Nicméné dopad takoveho FeSeni na chladici vykon klimatiza¢niho systému a na vy-
konnost vozu maze byt zna¢ny. DENSO jako predni OEM dodavatel komponentu Kli-
matiza¢nich systému vozidel na svété ma hluboké znalosti v této oblasti.

Tyto znalosti a mnoho let zkuSenosti a omyld umozriuji ucinit spravné rozhodnuti o
tom, zda by mél byt dodavan univerzalni kompresor nebo ne. Porovname technické
udaje kompresoru DCP32045 a &ty podobnych kompresor VAG,

abychom vysvétlili, pro¢ doporucujeme instalaci spravného (originalniho)
kompresoru pro tyto VAG aplikace.

Specifikace kompresoru DCP 32045

DCP32045

Typ kompresoru: 7SEU17C
Zdvihovy objem: 170cm3
Druh spojky: B-PC

MnoZstvi oleje: 140 cm
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Kompresory DENSO, které by bylo mozné nahradit typem DCP 32045

DCP32060 DCP02030 DCP02050 DCP32003

6SES14C

6SEU14C

6SEU14C

7SEU16C

e

Rozdily kompresoru

V tabulce niZe vidite rozdily jednotlivych kompresort ve zdvihovém objemu, typu spojky a

mnozstvi oleje.

DCP32045 | DCP32060 | DCP02030 | DCP02050 | DCP32003 Zaména
Kompresor 7SEU17C 6SES14C 6SEU14C 6SEU14C 7SEU16C NE
Zdvih.objem | 170 cm® 140 cm?® 140 cm?® 140 cm?® 160 cm?® NE
Spojka B-PC AS B-PC B-PC R-SC NE
Obmezovad 1630 2280 1780 1630 1311 NE
Olej 140 cm?® 110 cm?® 90 cm?® 90 cm?® 180 cm?® NE

Z tabulky je tedy jasné vidét, Ze vySe uvedené €tyFi kompresory nelze nahradit
jednim univerzalnim typem.

Specifikace kompresoru DCP 32020

DCP32020

Druh spojky: B-PC

Typ kompresoru: 6SEU14C

Zdvihovy objem: 140cm3

MnoZstvi oleje: 80 cm
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DCP32005 DCP27001 DCP27002
B6SEU14C 6SEU12C 6SEU14C

V tabulce niZe vidite rozdily jednotlivych kompresora ve zdvihovém objemu, typu
spojky a mnozstvi oleje.

DPC32020 | DPC32005 | DPC27001 | DPC27002 Zameéna
Kompresor 6SEU14C 6SEU14C | 6SEU12C | 6SEU12C NE
Zdvih.objem | 140 cm® 140 cm?® 120 cm?® 120 cm?® NE
Spojka B-PC B-PC R-SC R-SC NE
Omezovad 1780 1780 1300 1300 NE
Olej 80 cm?® 80 cm?® 140 cm?® 140 cm?® NE
Pripojky zadni horni zadni horni NE
Spojky kompresort
B-PC R-SC
DCP32020 & DCP32005 DCP27001 & DCP27002

- R @ Pulley
@ Limiter
Limiter
Torque break type Rubber type
Plastic (Pulley) Steel (Pulley)

Damper characteristic

Momentovy tlumi¢ razl
Plastova femenice
Tlumié

Damper characteristic
PryZovy tlumi¢ raza
Ocelova Femenice
Tlumié

Ommom:ﬂ
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Vice duavodd, pro€ neni mozné nahradit kompresor DCP32020 (6SEU14C)

» Omezova¢ DCP32020 (6SEU14C) neni uréen pro vozidla s vy$Simi vykyvy to€ivého
momentu. Z divodu velkého kolisani to¢ivého momentu muze dojit k uvolnéni tlumice
spojky. V takovém pfipadé by zakaznik opét potfeboval dalSi novy kompresor.

» Také femenice DCP32020 (6SEU14C) neni pro aplikace s vy3Simi vykyvy to€ivého
momentu uréena. Proto neni zajisténa Zivotnost femenice (tlumicich prvka).

» Zasadni rozdil je ve zdvihovém objemu obou kompresord. DCP32020 ma zdvihovy
objem 140 cm3, zatimco DCP27001 a DCP27002 maji zdvihovy objem 120 cma3.

Tento rozdil ma za nasledek, Zze kompresor se zdvihovym objemem 120 cm3 m nizsi
chladici vykon.

Poznamka
VAG kompresor znamena kompresor pro vozy VW, SEAT, Skoda a AUDI

(pro skupinu VW Groupe)

Tento material byl pfelozen se souhlasem firmy Denso Europe B.V.

Stav:01/2021

Velkoobchod s komponenty pro chlazeni, klimatizace, autoklimatizace a tepelna cerpadia.
Praha, Brno, Ostrava, Cheb, Plzer, Pardubice, Liberec, Nové Zamky

Telefon +420 272 111 330, Email: schiessl@schiessl.cz, https://www.schiessl.cz/
I1C: 614 66 611, DIC: CZ 614 66 611, Spisova znacka: C 29395 vedena u Méstského soudu v Praze


https://www.schiessl.cz/
https://www.schiessl.cz/
https://akademie.schiessl.cz/
https://www.schiessl.cz/stranka-praha-centrala-firmy-93
https://www.schiessl.cz/stranka-brno-regionalni-pobocka-94
https://www.schiessl.cz/stranka-cheb-regionalni-pobocka-95
https://www.schiessl.cz/stranka-pardubice-regionalni-pobocka-50203
https://www.schiessl.cz/index.php?moduser=user&page=49848
https://www.schiessl.cz/stranka-ostrava-regionalni-pobocka-96
https://www.schiessl.cz/stranka-liberec-regionalni-pobocka-51644
https://www.schiessl.cz/stranka-schiessl-sk-nove-zamky-97
mailto:Schiessl@schiessl.cz



