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Proc¢ je nebezpecna vlhkost v chladicim okruhu s POE olejem?

Od prvnich okamzikd, kdy se zacalo s pouzivanim chladiv R134a , R404A, 507 upozoriuji
vSichni vyrobci na skute¢nost, ze vlhkost v chladicim okruhu ma ve spojitosti s POE olejem
(polyesterovym olejem) katastrofalni nasledky.

V pocatecnich fazich prechodu z chladiv R12/R502 na chladiva R134a a R22 nebyla situace
nijak dramaticka. Divod byl zcela jednoduchy. VSichni byli zvykli, Ze musime udrzovat
velmi nizky objem vlhkosti v chladicim okruhu, nebot’ jiz pfi objemu vlhkosti 12ppm okruh
spolehlivé zamrzal. Tato zkuSenost platila i pro chladivo R22. A nebylo vyjimek.

S nariistem pouzivani chladiv R134a, 404a, 507, a dalSich se Vv pfevazné mife prosadilo
pouzivani POE oleje. Najednou zacali mechanici s velkym piekvapenim zjistovat, ze
okruhy pracujici s novymi chladivy a s POE olejem nezamrzaji. A tak se zacalo Setfit a
pokud to je jenom trochu mozné, piestaly se vyménovat dehydratory. Postupné se ale zacal
zvedat pocet kompresori, které bylo nutné vyménit z diivodil preruseni vinuti elektromotoru,
zkratu na kostru a podobné. Mnoho mechanikti tuto skute¢nost pticitalo a dodnes piic¢ita
vyrobciim kompresorti.

Co to vlastné je esterovy olej a jak se vyrabi?
Polyestery patii do rodiny syntetickych maziv, které se vyrab¢ji reakci alkoholu
s organickymi kyselinami. Po prob¢hlé reakci vznikne molekula esteru.

) /]\

Acid + Alcohol <= Ester + Water

Organicka kyselina (acid) reaguje s alkoholem. Vznika ester (mazivo) a pii reakci se
uvoliiuje voda. Tento obrazek si dobtfe zapamatujte a vSimnéte si Sipek, které znazornuji smér
reakce. Tato reakce totiz mize bez problému probihat i obracené.
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Acid + Alcohol <4mmmmmm  Ester + Water

Na spodnim obrazku vidite obracenou reakci, kdy ptidanim vody se estery za¢nou rozkladat
zpétné na alkohol a kyseliny.
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A ted’ se vratime zpét k chladicimu okruhu.

V chladicim okruhu mame naplnény POE olej. Praktické zkousky ukazaly, ze POE olej je
schopen pohltit az 2000 ppm vlhkosti. Pfitom startovni hranice, kdy za ptisobeni tepla jako
katalyzatoru zacne dochazet k rozkladu POE oleje (nastane vratna reakce podle spodniho
obrazku) se pohybuje nékde v rozmezi 100-120ppm vlhkosti v okruhu. Do okruhu se
uvolnuje organicka kyselina, kterd zacne napadat jak ocelové casti kompresoru, tak za¢ne
rozleptavat izola¢ni lak na vinuti elektromotoru. Za této situace je pouze otazkou Casu, kdy
kompresor pfestane pracovat. Obrana proti této chemické reakci je jedina a velice

jednoducha. Pouzivat co mozna nejvétsi dehydratory a pravidelné je vyménovat.
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