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Zakaz pouze péti chladiv podle novych navrhti regulace PFAS by vedl k
zakazu prakticky vSech souc¢asnych alternativnich smési chladiv
HFC/HFO s nizS§im GWP.

S vylou€enim sou€asnych smési chladiv, které jesté nejsou v Evropé zakazany kvuli obsahu
CFC nebo HCFC, by zakazu PFAS uniklo pouze 13 ze 106 sou¢asnych smési fady R400
uvedenych v ASHRAE. Téch 13smési mimo rozsah jsou pifevazné smési uhlovodikl. Ze smési
rfady 500 jsou to pouze dvé, obé smési uhlovodiki.

Neuplny seznam fluorovanych plynl sestaveny péti evropskymi zemémi — Némeckem,
Nizozemskem, Norskem, Svédskem a Danskem — a zvefejnény minuly tyden Evropskou
agenturou pro chemickeé latky (ECHA), je soucasti spole€ného navrhu omezeni pouZziti téchto
latek podle evropskych nafizeni REACH.

Zarazeni jednoslozkovych chladiv R125, R134a, R143a a HFO R1234yf a R1234ze(E) na
potencialni zakazany seznam se tyka prakticky vSech novych a souCasnych smeési chladiv
HFC/HFO s nizsi hodnotou GWP.

Zatimco R134a se jiz nepouziva jako Cisté chladivo v novych domacich a komercénich chladicich
zafizenich v Evropé a jeho pouziti mizi pod tlakem pfedpist o F-plynech, zistava nadale
dalezitou slozkou v mnoha alternativnich smésich s nizsi hodnotou GWP.

HFO R1234yf a R1234ze(E) spolu s R1233zd(E) jsou v sou€asné dobé také nabizeny jako
samostatna chladiva v chladicich zafizenich fadou pfednich vyrobcu.

Nejvyznamnéjsim chladivem, které nespada do definice PFAS je R32, které se nyni bézné
pouziva v mensich klimatizaénich systémech.

R23, stale pouzivané v nizkoteplotnich chladicich aplikacich, je rovnéz vylou¢eno z
navrhovanych omezeni. Navzdory svému dulezitému pouZiti v nizkoteplotnim chlazeni je toto
chladivo jiz pod tlakem predpisu pro F-plyny kvuli jeho velmi vysoké hodnoté GWP 18 400. Byla
vyvinuta fada alternativnich smési s niz§im GWP jako nahrada za R23, ale paradoxné vSechny
obsahuji slozky, které by byly podle navrhovanych omezeni PFAS zakazany. Navrhy v3ak
obsahuji nékteré navrhovane vyjimky pro nizkoteplotni aplikace.

Chladivo R152a také nespada do definice PFAS. Ma potencial pro urcité aplikace a pouziva se
ve smésich, ale dfive bylo odmitano jako jednosloZzkové chladivo kvuli jeho hoflavosti A2. Jeho
termodynamické vlastnosti jsou podobné R134a.

Postizena chladiva
Seznam jednoslozkovych chladiv definovanych jako PFAS je nasleduijici:

HFC125
HFC134a
HFC143a
HFO01234yf
HFO1234ze(E)
HFO1336mzz(E)
HFO01336mzz(Z)
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HCFO1224yd
HCF01233zd(E).

Potencialni zakazy téchto jednoslozkovych chladiv se tykaji velké vétSiny smési chladiv, z nichz
nekteré jsou jiz zakazany podle evropskych predpist o F-plynech nebo pod omezenimi kvdli
jejich vysokému GWP.

Mezi dal$i dotCené patfi nasledujici chladiva. Pro néktera existuji v navrhu i vyjimky pro urcité
aplikace):

R407C
(HFC32/HFC125/HFC134a)
Nahrada za R22 v AC zafizeni. Jeho GWP je 1774.

R407E
(HFC32/HFC125/HFC134a)
Jako vySe. HFC retrofit alternativa k R22. Jeho GWP je 1550.

R407F
(HFC32/HFC125/HFC134a)
A1 nahrada za R22 a R404A v aplikacich s nizkou a strfedni teplotou. Jeho GWP je 1824

R407H

(HFC32/HFC125/HFC134a)

Nahrada dodate¢ného vybaveni R22 v chladicich systéemech s omezenymi upravami. Jeho
GWP je 1495.

R410A
(HFC32/HFC125)
Netfeba pfedstavovat jako hlavni chladivo ve vétSich klimatizacnich systémech.

R444B
(HFC32/HFC152a/HFO1234ze(E))
Nahrada za R22, jeho GWP je pod 350.

R446A

R447A

R447B

(HFC32/HF0O1234ze(E)/R600)

Smeési s riznymi poméry R32, R1234ze a R600.

R448A

(HFC32/HFC125/HFC134a/HFO1234yf/lHFO1234ze(E))

Honeywell Solstice N40 pro nové a modernizované maloobchodni chlazeni potravin (chlazené
zafizeni na zpracovani a vydej potravin). Jeho GWP je 1387.

R449A

HFC32 /HFC125 /HFC134a/HF O1234yf)

Chemours Opteon XP40 pro nové a modernizované maloobchodni chlazeni potravin (chlazené
zarizeni na zpracovani a vydej potravin). Jeho GWP je 1400.
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R449B
(HFC32/125/HF C134a/HF O1234yf)
Smeés firmy Arkema podobna R449A, jeho GWP je 1410.

R450A
(HFC134a/ HFO1234ze(E))
Pouziva se v supermarketech v kaskadovych systémech s CO2. Jeho GWP je 601.

R452A

(HFC32/HFC125/HFO1234yf)

P Chemours Opteon XP44, R452A ma GWP kolem 2141. Aktivhé propagovano jako ,drop-in"
nahrada za R404A v chlazené doprave a v komercnim chlazeni.

R452B
(HFC32/HFC125/HF O 1234yf)
Konkurent R32 jako alternativa k R410A, R452B je plyn A2L. Jeho GWP je 676.

R454A

(HFC32/HFO1234yf)

Chemour Opteon XL40, chladivo A2L s GWP 239 pro nehermetické chladici aplikace (kromé
aplikaci s vice kompresory v maloobchodé a gastronomickych aplikacich s chladici kapacitou
40 KW nebo vyssi).

R454B

(HFC32/HFO1234yf)

Chemours R454B je chladivo A2L s nizSi hoflavosti s GWP 466. Prijata nékterymi vyznamnymi
vyrobci pro chladici zafizeni a stfesni jednotky.

R455A

(CO2/HFC32/HF01234yf)

Vyvinuty a prodavany spole¢nosti Honeywell jako Solstice L40X pro komeréni chlazeni.
Chladivo R455A je A2L ma GWP pouhych 146.

R456A

(HFC32/HFC134a/HFO1234ze(E))

Koura Klea 456A, nehorlavé chladivo s GWP 626. Nabizené jako nahrada za R134a v
mobilnich klimatizaénich systémech.

R459A
R459B
(HFC32 /HFO1234yf/lHFO1234z¢e(E)), prozatim smési bez vétSiho rozsifeni.

R469A

(CO2/HFC32/HFC125)

Vyvinuty firmou Weiss Technik, némeckym vyrobcem ekologickych zkuSebnich komor. Nahrada
za chladivo R23 s GWP 1357 pro nizkoteplotni aplikace.

R473A
(CO2/HFC23/HFC125/HF0O1132a)
Chladivo firmy Koura s GWP 1830 pro nizkoteplotni aplikace.
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R508B

(HFC23/PFC116)

R508B je smési R23 a perfluorovaného uhlovodiku R116. Vysoka hodnota GWP 13 396 pro
aplikace v nizkoteplotnim chlazeni.

R513A

(HFO1234yf/[HFC134a)

Chemours j Opteon XP10. Nehoflava smés A1 s GWP kolem 630. Pouziti v chladicich
zarizenich a v tepelnych Cerpadlech.

R513B
(HFO1234yf/HFC134a) R513B byl vyvinut pro chladici aplikace. Jeho GWP je 596.

R514A
(HFO1336mzz(Z)/R1130(E))
Chemours Opteon XP30, je navrzeno jako nahrada za R123 v aplikacich odstfedivych chladicu.

R515B
(HFC227ea/HFO1234ze(E))
Nahrada za R134a v novych chladicich aplikacich. Smés nehoflavého chladiva A1 s GWP 293.

Ackoli to neni konkrétné uvedeno v dokumentu navrhu PFAS, definice by také mohly ovlivnit
pouziti nasledujicich smési:

R472A

(CO2/HFC32/HFC134a)

Chladivo R472A, vyvinuté spole¢nosti Angelantoni Test Technologies, je dalSi nahradou za R23
s niz8§im GWP v ultranizkoteplotnich aplikacich.

R454C

(HFC32/HFO1234yf)

Chemours Opteon XL20 s nizkym GWP (148) A2L alternativa v aplikacich chlazeni,
klimatizace, odvih€ovani a tepelnych Cerpadel.

R468A
R468B
R468C
(HFO1132a/HFC32/HFO1234yf), prozatim bez SirSiho pouZiti.

R466A

(HFC32/HFC125/1311)

Honeywell's Solstice N41, velmi vychvalovana, ale dosud neuvedena nehoflava nahrada za
R410A. Prodej v EU neni mozny, nema hodnotu ODP=0.
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Vyjimky

Pokud budou navrhy pfijaty, vstoupi v platnost v roce 2025 a umozni 18mésicni pfechodné
obdobi pro zavedeni alternativ. Pro urcité aplikace se vSak navrhuje fada vyjimek. Patfi mezi né
doporucené vyjimky pro chladiva v zafizeni HVACR v budovach, kde narodni bezpecnostni
normy a stavebni pfedpisy zakazuji pouziti pfevazné hoflavych alternativ.

Navrhuje také pfechodné obdobi v délce 18 mésicu a 12letou vyjimku pro Gdrzbu a doplfiovani
stavajiciho zafizeni HVACR tam, kde nejsou dostupné nahradni alternativy.

Jsou také navrzeny vyjimky pro nizkoteplotni chladici aplikace a chladiva v laboratornich
testovacich a méficich zafizenich a v chlazenych odstfedivkach.

Zakaz chladiv PFAS v nizkoteplotnim chlazeni pod -50°C pozaduje pfechodné obdobi 18
mésicu a pétiletou vyjimku.

Laboratorni testovaci zafizeni a odstredivky by obdrzely 12letou vyjimku, protoZe v sou€asnosti
nejsou k dispozici Zadné alternativy.

Regulaci unika jedno chladivo firmy KOURA.

Jedna smés, ktera by unikla jakémukoli zakazu PFAS, je nové nehoflavé chladivo Koura LFR3,
které vyrobce chladiv jiz dfive propagoval jako vhodné pro fadu chladicich aplikaci, v€éetné
mobilni klimatizace, systému tepelnych ¢erpadel, chladiciho fetézce a dopravniho chlazeni a
komerc¢niho chlazeni.

Stale ¢eka na své oznaceni ASHRAE. LFR3 je smés CO2, R32 a R1132A, z nichz Zzadny
nespada pod definici PFAS. Uvadi se také, Ze je az o 20 % energeticky ucinnéjsi nez CO2 s o
15-20 % niz8im provoznim tlakem.

Ma také GWP 143 podle AR4, ¢imz je uhledné zasunut pod limit 150 GWP pro chladivo, ktery
je nyni v Evropé platny pro urcité aplikace.

Poznamka v prekladu:

Nazev KOURA je nové obchodni jméno dfive znamého vyrobce chladiv, firmy Mexichem.
Pravé z divodu, Ze firemni jméno odkazovalo u globalné pisobici firmy na zemi ptvodu
Mexico zménila nedavno firma své obchodni jméno.

Zpracoval a preloZil podle Cooling Post Ing. Jifi Broz
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